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Avancement des études

La phase esquisse a permis de présenter les orientations générales de la proposition. Cette proposition s’inspirait des attentes du public synthétisées par le CODEJ d’une part, et par le cahier des charges de la maîtrise d’ouvrage et ses contraintes d’autre part.

La phase AVP a consisté pour l’équipe à concevoir un projet directement en maquette. En effet, la topographie, les contraintes de l’existant et le parti pris nous ont amenés à réfléchir à des solutions en volume plutôt qu’en plan.

Les plans de la phase AVP ont été réalisés d’après la maquette, et la maquette servira maintenant jusqu’à l’aboutissement du projet et de sa réalisation.

Ce document présente deux références spécifiques de matières et d’espaces utiles à la compréhension du projet, pour la partie bois et pour la partie béton, ainsi que des photograhies de la maquette.

Enfin, l’estimation chiffrée des travaux a été réalisée en prenant en compte les contraintes géotechniques du site. Pour estimer les fondations, nous avons pris en compte une charge maximum admissible de 500 kg au m2, correspondant aux contraintes maximales d’une piste de danse.

Références complémentaires

1.1 Sol béton et pentes
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Expérimentation des pentes à la limite de l’équilibre sur une digue en béton.

Cette digue est utilisée quotidiennement comme jeu d’enfants.

Le projet essaye de respecter au maximum la pente maximale de 38° au-delà de laquelle un garde-corps est supposé indispensable.
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Insertion d’escaliers dans la digue, une main courante sécurise le passage.

1.2 Platelage bois et pentes
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Inspiré des entrepôts à sel de Guérande, ce musée utilise l’architecture traditionnelle de ces constructions.
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Bardage bois traditionnel protégé à la peinture noire et assemblé à clins.

2 Images de la maquette
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Tour de jeux : accès depuis la passerelle

   Vue sur le mikado et la glissière depuis la tour de jeux
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Vue sur le platelage bois depuis la tour de jeu
   Platelage bois en facettes
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Vue sur l’encorbellement et les porte-voix

   L’encorbellement sépare le platelage bois du sol béton
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Ci-dessus, escalade sous l’encorbellement, mini hamac pour enfants, Jeux de cordées et de rappel 
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Passage sous les filets (entretien facile des arbustes)    Vue sur les filets et les mikados en arrière-plan
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Jeux de porte-voix couplés


   Sécurisation des escaliers par des mains-courantes

Aspects techniques

(Voir document " rapport d’avant-projet " n°009.20191/02 rédigé par TERRASOL)

2.1 Quantités
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Chiffrage

	lot 1 : travaux de reconaissance (phase PRO)
	
	
	 

	
	
	
	
	

	Total lot 1 travaux
	 
	 
	 
	 

	voirestimation TERRASOL
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	lot 2 menuiserie - jeux
	Q
	U
	PUHT
	PHT

	plattelage bois
	242
	m2
	 
	 

	y compris structure bois
	 
	 
	 
	 

	encorbellement bois
	50
	m2
	 
	 

	y compris structure bois
	 
	 
	 
	 

	mikado
	72
	ml
	 
	 

	y compris accroche sur longrines
	 
	 
	 
	 

	sol souple
	48
	m2
	 
	 

	hors couche de forme et dalle béton
	 
	 
	 
	 

	tour de jeux h=7m
	1
	U
	 
	 

	hors filets et hors fondation
	 
	 
	 
	 

	glissière
	6,6
	ml
	 
	 

	tôle inox cintrée
	 
	 
	 
	 

	recintrage glissières
	50
	ml
	         
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	mains courantes
	50
	ml
	 
	 

	entonoirs reliés par tubes inox
	 
	 
	 
	 

	porte-voix
	6
	U
	 
	 

	entonoirs reliés par tubes inox
	 
	 
	 
	 

	total lot 2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	lot 3 filets et cordes
	Q
	U
	PUHT
	PHT

	filets volants
	105
	m2
	 
	 

	hors fondations et poteaux
	 
	 
	 
	 

	chemins de cordes
	100
	ml
	 
	 

	y compris pieux de fondation
	 
	 
	 
	 

	cordes de rappel
	120
	ml
	 
	 

	y compris anneaux de fixation
	 
	 
	 
	 

	filets tour de jeux
	50
	m2
	     
	 

	grosse maille horizontale
	 
	 
	 
	 

	filets tour de jeux
	50
	m2
	 
	 

	petites mailles verticale
	 
	 
	 
	 

	total lot 2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	total hors option hors reconaissance
	 
	 
	 HT 
	 

	
	 
	 
	TVA
	

	
	 
	 
	TTC
	 

	
	
	
	
	

	option
	
	
	
	

	plattelage bois
	78
	m2
	 
	 

	y compris structure bois
	 
	 
	 
	 








